
EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Expedido por Organismo de Control Notificado Nº 0161) 

El organismo notificado Instituto Tecnológico Textil AITEX, con domicilio en Plz. Emilio Sala 1, 03801Alcoy (Alicante) 
España, con número 0161 ha efectuado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido el certificado de examen UE de 
tipo nº 2018EP2919, tras comprobar el perfecto cumplimiento de todas las especificaciones de las Normas Europeas 
anteriormente citadas de acuerdo con el Anexo II del Reglamento (UE) 2016/425. 

 EN 14058:2004 (Expedido por Organismo de Control Notificado Nº 0161)
EN 13034:2005+A1:2009 (Expedido por Organismo de Control Notificado Nº 0161)

Este EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la 
producción y control supervisado del producto a intervalos aleatorios (Módulo C2) bajo la supervisión del organismo 
notificado Nº 0161.

IEC 61482-2:2009 (Expedido por Organismo de Control Notificado Nº 0161) 

EN ISO 1149-5:2018 (Expedido por Organismo de Control Notificado Nº 0161) 

EPI de categoría III:
EN ISO 13688:2013 (Expedido por Organismo de Control Notificado Nº 0161) 
EN ISO 11612:2015 (Expedido por Organismo de Control Notificado Nº 0161) 

EN ISO 11611:2015 (Expedido por Organismo de Control Notificado Nº 0161) 

Es conforme a las disposiciones del Anexo II del Reglamento (UE) 2016/425 y, en su caso, a la/s norma/s nacional/es 
que efectúa la transposición de la/s norma/s armonizada/s:

MARCA: WORKTEAM PRENDAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN INTERIOR: 50% MODACRÍLICO, 30% ALGODÓN, 19% POLIÉSTER, 01% FIBRA ANTIESTÁTICA

TIPO: CHAQUETA SOFTSHELL en color AMARILLO A.V. / MARINO 

La empresa CONFECCIONES MAYTON, S.L.U. con CIF  B-24.257263 y domicilio fiscal en POL. IND. ONZONILLA, 

DESCRIPCIÓN: Chaqueta Workshell ignífuga, antiestática con protección para soldadura, arco eléctrico y contra 
productos químicos, de alta visibilidad con cintas reflectantes. Cuello alto con interior combinado y cierre de 
cremallera de metal y corchetes ocultos por solapa postiza. Dos bolsos laterales  de ojal con solapas de seguridad y 
cierre de corchete. Una cinta reflectante ignífuga en hombros y dos en pecho, espalda y mangas. Manga ranglan y 
puño elástico en el interior de la manga. Dos trabillas en pecho. Tejido corta vientos, repelente al agua y resistente al 
desgarro con membrana interior transpirable y aislante e interior de alta capacidad térmica. 

COMPOSICIÓN EXTERIOR: 100% POLIÉSTER

Nº SERIE: S9591

Fase 2, C/C, Parc. M28/29, 24391 Ribaseca - LEÓN (SPAIN), declara que el EPI que se describe a continuación:

CONFECCIONES MAYTON, S.L.U.
Apoderado
A. Antonio Prieto Fernández

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

S.L.U.

León, Julio 2019
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